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Plastische Dichtungsmasse auf Basis von Butylkautschuk; langlebig, 

versprödungsfrei, witterungsbeständig, wasserdampfdicht 
  

Anwendungsgebiete Plastische Butyl-Dichtungsmasse für den vielseitigen Einsatz 
 
▪ in der Transportindustrie als Dichtungsmaterial für den LKW-, 

Wohnwagen- und Schiffbau 
▪ zum Abdichten von Stössen, Rissen und Übergängen an Blech, 

Metall, Mauerwerk, Beton, Faserzement, Holzwerkstoffen und vielen 
weiteren Untergründen  

▪ in der Klimatechnik z.B. zum Abdichten von Lüftungskanälen  
▪ für Klebearbeiten und Abdichtungen mit geringer mechanischer 

Belastung 
▪ im Apparatebau; gut geeignet zum Abdichten von (verschraubten) 

Teilen, welche später - z.B. zu Wartungszwecken - wieder geöffnet 
werden   

▪ ideal für Baugewerbe, Transportindustrie, Klimatechnik, Apparatebau, 
Handwerk und Industrie     

Produktvorteile ▪ plastisch 
▪ selbstklebend, selbstverschweissend 
▪ versprödungsfrei 
▪ dauerhaft 
▪ nicht abtropfend 
▪ hervorragende Witterungs- und Alterungsbeständigkeit 
▪ exzellente Wasserdampfdichtigkeit 
▪ gute Haftung auf schwer klebenden Untergründen wie PE, PP, PA 
▪ überstreichbar, überlackierbar 
▪ gute Haftung auf glatten Oberflächen (Glas, Aluminium, verzinkte und 

nicht rostende Stähle etc.) wie auch auf porösen Oberflächen   
▪ gute Wasserbeständigkeit 
▪ nicht korrodierend, sogar korrosionshemmend 

Basis 
 

Butylkautschuk, lösemittelhaltig; der Dichtstoff vernetzt sich nach dem 
Ausspritzen physikalisch durch das Verdunsten des Lösemittelanteils zu 
einer plastischen Masse. 

Einschränkungen 
 

Nicht beständig gegen Lösemittel, Öle, Treibstoffe. Nicht geeignet für 
Dehnungsfugen, Fensterversiegelung, Aquarien, Styropor. 
Beim Verkleben von Kunststoffen wie PMMA, ABS, PC oder Polystyrol 
können Spannungsrissen auftreten. Bei Kunststoffen ist vorgängig die 
Lösemittelverträglichkeit zu überprüfen. 

Reinigungsmittel Wisaclean R 216 zur Reinigung der nicht saugenden Haftflächen und von 
frischen Produktresten. Das Produkt kann mit vertretbarem Aufwand 
wieder entfernt werden. Alte Klebstoffreste lassen sich von unlackierten 
und lösemittelfesten Untergründen wieder entfernen, z.B. mittels Wisaclean 
R 118. Hände mit Wasser und Seife waschen. 
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Verarbeitung 

 
 
 

Die Haftflächen müssen tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Stark 
saugende und poröse Untergründe vorstreichen mit Wi-Primer V-01. 
Nicht saugende Oberflächen reinigen mit Wisaclean R 216. 
Behandelte und nicht saugende Oberflächen mit einer Haftprobe prüfen. 
 
Die Dichtungsmasse muss so eingespritzt werden, dass eine genügende 
Presswirkung auf die Fugenflanken erfolgt. 

Dichte ca. 1.44 g/ml (nach DIN 53479, bei +23 °C) 

Feststoffgehalt ca. 85 % 

Konsistenz pastös, spachtelbar 

Volumenschwund ca. 15 % Volumenteil 

Hautbildung langsame Hautbildung (innerhalb weniger Stunden)  

Abbindezeit mehrere Tage 

Überstreichbarkeit Überstreichbar mit geeigneten Farben. Auf das Produkt aufgetragene 
Farben (auch Putze, Klebstoffe etc.) müssen mit Butyl chemisch verträglich 
sein. Es empfiehlt sich, vor der Anwendung die Kompatibilität mit den 
betreffenden Farben zu testen.  
Aufgrund der plastischen Eigenschaften von Butyl kann es zu Rissen in der 
Farboberfläche führen, da das Butyl deutlich weicher ist als die Farbe.  

Temperaturbeständigkeit -30 °C bis +80 °C (nach vollständiger Vernetzung) 

Verarbeitungstemperatur unbedingt ab +5 °C bis +25 °C 

Frostbeständigkeit bis -15 °C (beim Transport) 

Max. Gesamtverformung ca. 5 %  

Ausbesserung Ausbesserungsmöglichkeit mit dem gleichen Material 

Untergründe Metalle, bauübliche Untergründe wie Holz, Beton, Mauerwerk, Putz, 
Keramik, Glas, PE, PP, PA und andere lösemittelverträgliche Untergründe. 
Bei weiteren Oberflächen sind Eigenversuche notwendig. 

Weitere Informationen  
 

 

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum 
Produkt auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, 
Zertifikate, spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem 
nebenstehenden ISOPIN QR-Code. 

Artikel Nr. + Farbe BD 2503 grau - Kartusche à 310 ml 
BD 2503.600 grau - Schlauchbeutel à 600 ml 

Lieferform Karton zu 12 Kartuschen à 310 ml 
Karton zu 12 Schlauchbeuteln à 600 ml  
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Haltbarkeit 
 

In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung 
geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, 
beträgt die offizielle Haltbarkeit 24 Monate ab Produktionsdatum 
(massgebend ist das aufgedruckte Verfalldatum). 

 

 

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu 

den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur 

Entsorgung müssen beachtet werden. 
 

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen 

in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den 

unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise 

keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch 

ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir 

auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen, abrufbar unter www.wisabax.ch/agb.html. © Wisabax AG - Dieses 

Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen. 

Ist Ihnen eine unklare Formulierung oder ein Fehler aufgefallen? Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. 

 

 

 


