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Komponente B (Härter) 
  

Anwendungsgebiete Isocyanatvernetzer für 2K-Polyurethanklebstoffe wie z.B. Wisapur 560-2 oder 
Wisapur 566-2. 

Basis technisches Isocyanat, lösemittelfrei  (VOC-frei) 

Verarbeitung Mischverhältnis und Verarbeitung siehe Komponente A  (Binder-Komponente) 

Dichte ca. 1.23 g/ml (nach EN 542 bei +20 °C) 

NCO-Gehalt ca. 31%  

Konsistenz flüssig (Viskosität = ca. 300 mPa*s) 

Reinigungsmittel Wisaclean R 216 zur Reinigung der Werkzeuge (unmittelbar nach Gebrauch) 
und von frischen Produktresten. 
Das ausgehärtete Produkt kann normalerweise nur noch mechanisch entfernt 
werden. Hände mit Wasser und Seife waschen. 

Weitere Informationen  
 

 

Mehr Informationen über dieses Produkt (Verlinkung zum Produkt 
auf unserer Homepage, Sicherheitsdatenblatt, Zertifikate, 
spezielle Anfragen etc.) finden Sie unter dem nebenstehenden 
ISOPIN QR-Code. 

Farbe braun 

Artikel Nr.  
Lieferform 

PU 566.7.B 
PU 560.12.B 
PU 560.6.B 
PU 560.1,5 B  
 

1 kg 
1 kg 
1 kg 

250 g 

PE-Flasche  
PE-Flasche  
PE-Flasche  
PE-Flasche  
 

weitere Gebinde auf Anfrage. 

Haltbarkeit In geschlossener Originalverpackung, vor direkter Sonnenbestrahlung 
geschützt und bei trockener Lagerung zwischen +15 °C und +25 °C, beträgt 
die offizielle Haltbarkeit 12 Monate ab Produktionsdatum (massgebend ist das 
aufgedruckte Verfalldatum). 

 

 

Sicherheit und Entsorgung: Machen Sie sich mit unseren aktuellen Sicherheitsdatenblättern (SDB) zu 

den verwendeten Produkten vertraut. Alle geltenden Sicherheitsvorschriften und Hinweise zur 

Entsorgung müssen beachtet werden. 
 

Zur Beachtung: Alle Angaben beruhen auf sorgfältigen Untersuchungen in den Laboratorien und unseren bisherigen Erfahrungen 

in der Praxis. Sie sind unverbindliche Hinweise. Bei der Vielzahl der auf dem Markt erscheinenden Materialien und den 

unterschiedlichen Verarbeitungsmethoden, die ausserhalb unseres Einflussbereiches liegen, können wir verständlicherweise 

keine Gewähr, auch nicht in patentrechtlicher Hinsicht, für den Ausfall Ihrer Arbeiten übernehmen. Wir empfehlen, durch 

ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen gerecht wird. Im Übrigen verweisen wir 

auf unsere Verkaufs-, Lieferungs-, und Zahlungsbedingungen. © Wisabax AG - Dieses Merkblatt ersetzt alle älteren Versionen. 

 


