
Technisches Merkblatt: SONLOK_3270.DOC Stand 24.01.2011 (ersetzt �ltere Versionen)     Seite 1/2

Wisabax AG
Grossmatte 21/Postfach
CH-6014 Luzern-Littau 
Tel. +41 (0)41 250 18 18
Fax +41 (0)41 250 11 40     

QualitÄt verbindet
seit 1974

info@wisabax.ch
www.wisabax.ch

Kleb- und Dichtstoffe
Spezialreiniger
KlebebÄnder
Schaumstoffe
VerarbeitungsgerÄte

SONLOKÅ 3270
Anaerobe Schraubensicherung

SONLOK 3270 ist eine schnell h�rtende mittelfeste Gewindesicherung zum 
Kleben und Dichten von Gewinde und zum Sichern von zylindrischen Teilen. 

SONLOK 3270 besitzt eine hohe Best�ndigkeit gegen Hitze, Vibrationen, 
Wasser, Gase, �le, Kohlenwasserstoffe und viele Chemikalien. 

ANWENDUNGEN:

� Optimal f�r Befestigungsteile bis zu 25 mm (1�) Durchmesser.
� F�r Stehbolzen im Motorbereich, Zylinderkopfverschraubungen, 

Wasserpumpen, . . .
� F�r Verbindungen, die beim Zusammenf�gen eine permanente 

Festigkeit erreichen sollen.
� Exzellente Eigenschaften auch auf �ligen Oberfl�chen.
� Bewegliche oder vibrierende Elemente.
� Entspricht Milit�r Spezifikation: MIL-S-46163A Type I Grade K 

MIL-S-22473E Letter Grade CVV 

Materialeigenschaften:
Chemische Basis: Dimethacrylate Ester
Farbe: Gr�n
Viskosit�t: (Brookfield RVT Spindle) 500 cps @ 25�C
Spezifische Dichte: 1,05
Maximal Gewinde-�: 1�� (M36)
Spaltf�llung: 0,15 mm
Flammpunkt: > 100�C

AushÄrteeigenschaften:
Verarbeitungszeit: 10 - 12 min.
Funktionsf�hig: 1 - 3 Std.
Endaush�rtung: 24 Std.
Losbrechmoment: (M10 Stahlmuttern & Schrauben) 28 - 35 N.m ISO 10964
Weiterdrehmoment: (M10 Stahlmuttern & Schrauben) 50 - 65 N.m ISO 10964
Scherfestigkeit: 15 - 20 N/mm�
Temperaturbest�ndigkeit: -55 bis +150�C
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Chemische BestÄndigkeit:

Medium Temperatur % Anfangsfestigkeit

500 Std. 1000 Std.

Aceton: 22�C 100 95
Ethanol: 22�C 100 100
Motor�l: 125�C 100 100
Benzin: 22�C 100 100
Bremsfl�ssigkeit: 22�C 100 100
Wasser/Glykol: 87�C 85 85

Anwendungsmethode:
Die Oberfl�che sollte sauber, trocken und frei von Verunreinigungen wie �l 
oder Fett sein. Es ist empfehlenswert, gen�gend Produkt zu verwenden, damit 
die Gewindeg�nge ausreichend ausgef�llt sind. SONLOK 3270 ergibt das 
beste Ergebnis bei schmalen Klebespalten. Dieses Produkt wurde speziell 
entwickelt um kontrollierte Reibung und Drehmoment-/ Spannungsverh�ltnisse 
w�hrend der Montage zu gew�hrleisten.

Lagerung:
Anaerobe Produkte sollten unge�ffnet in k�hlen und trockenen R�umen bei 
einer Raumtemperatur zwischen 8�C bis 28�C gelagert werden. Die Haltbarkeit 
dieser Produkte betr�gt, (unter Einhaltung der oben genannten 
Lagerbedingungen) mindestens 1 bis 2 Jahre. Um die Eigenschaften der 
Produkte nicht zu mindern sollten Produktreste auf keinen Fall in den 
Originalbeh�lter zur�ck gef�llt werden.

Diese Produkte sind nicht geeignet f�r reinen Sauerstoff und/oder Sauerstoffangereicherte Systeme und sollten nicht als 
Dichtmittel f�r Chlor oder stark oxidierende Medien verwendet werden. Bei Verwendung an thermoplastischen Kunststoffen 
k�nnen Spannungsrisse auftreten. Es wird empfohlen, vorher die Vertr�glichkeit mit solchen Materialien zu pr�fen.

Allgemeine Informationen:
Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer 
m�ssen jedoch die Eignung des Produktes f�r ihre jeweilige Anwendung unabh�ngig pr�fen. Parson �bernimmt keine Haftung f�r 
Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, �ber dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst 
verantwortlich, Sorge zu tragen, f�r die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsma�nahmen, die zum Schutz von Objekten und 
Personen notwendig sind, die unter Umst�nden bei der Verwendung des Produktes auftreten k�nnen. Infolgedessen lehnt die Firma 
Parson ausdr�cklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende 
gew�hrte Garantie ab, inklusiv aller Gew�hrleistungspflichten oder Eignungsgarantien f�r einen bestimmten Zweck. Parson lehnt 
au�erdem jede Haftung f�r Folgesch�den oder mittelbare Sch�den jeder Art ab, einschlie�lich entgangener Gewinne.  
Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


