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SONLOKÅ 3577
Anaerobe Gewindedichtung

SONLOK 3577 ist eine mittelfeste anaerobe Gewindedichtung entwickelt zur 
Sicherung und Abdichtung von Metallrohren und Fittings. Die exzellente 
thixotrope Eigenschaft von diesem Produkt verhindert ein Abwandern vor und 
w�hrend dem Aush�rteprozess.

SONLOK 3577 ist besonders geeignet zur Verwendung an passiven 
Materialien (z.B.: Edelstahl, Aluminium) ohne Aktivierung. Enth�lt PTFE.

SONLOK 3577 h�rtet beim Zusammenf�gen durch Abschluss von Sauerstoff 
und gleichzeitigen Kontakt mit Metall sehr schnell aus. Das Produkt hat eine 
hohe Best�ndigkeit gegen Chemikalien, L�semittel, Gas, Fl�ssiggas, Wasser 
und Kohlenwasserstoffe.

DIN-DVGW gepr�ft zur Verwendung f�r metallene Gewindeverbindungen in 
Gasger�ten, Gasanlagen und Wasserheizungsanlagen. Das Produkt ist nicht 
zul�ssig f�r die Verwendung in der Gas-Installation nach DVGW-TRGI 2008.

ANWENDUNGEN:

� Speziell f�r grobe und mittlere Gewinde. 
� K�lte- und Klimatechnik, KFZ- und Marine-Industrie, Textil-, Papier- und 

Zellstoffindustrie 

Materialeigenschaften:
Chemische Basis: Methacrylate Ester
Farbe: Gelb
Viskosit�t: (Brookfield RVT Spindle 3, @ 20 rpm) 24000 - 80000 cps @ 25�C
Spezifische Dichte: 1,09
Gewinde-� / Spaltf�llung: R��-R3�(NW15-80) / 0,25 mm
Flammpunkt: > 100�C

AushÄrteeigenschaften:
Verarbeitungszeit: 10 - 30 min.
Funktionsf�hig: 2 - 4 Std.
Endaush�rtung: 24 Std.
Losbrechmoment: (M10 Stahlmuttern & Schrauben) 11  N.m ISO 10964
Weiterdrehmoment: (M10 Stahlmuttern & Schrauben) 6 N.m ISO 10964
Losbrechmoment
Vorgespannt auf 5 N�m: (M10 Stahlmuttern & Schrauben) 17 N.m ISO 10964
Max. Weiterdrehmoment
Vorgespannt auf 5 N�m: (M10 Stahlmuttern & Schrauben) 17 N.m ISO 10964
Druckscherfestigkeit: (Stahlwellen und Naben) 5 N/mm� ISO 10123
Temperaturbest�ndigkeit: -55 bis +150�C
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Physikalische Eigenschaften: 

W�rmeausdehnungskoeffizient: 80�10-6 ASTM D 696, K-1 
W�rmeleitf�higkeitskoeffizient: 0,10 ASTM C 177, W/(m�K) 
Spezifische W�rmekapazit�t: 0,30 kJ/(kg�K)

Chemische BestÄndigkeit:

Medium Temperatur % Anfangsfestigkeit

500 Std. 1000 Std.

Acetone: 22�C 80 65
Ethanol: 22�C 100 95
Motor�l: 125�C 100 100
Benzin: 22�C 100 100
Bremsfl�ssigkeit: 22�C 100 95
Wasser/Glycol: 87�C 90 90

Anwendungsmethode:
Die Oberfl�che sollte sauber, trocken und frei von Verunreinigungen wie �l oder Fett 
sein. Das Produkt 360� ringf�rmig auf das Gewinde auftragen, wobei der erste 
Gewindegang freigelassen werden soll. Die Zwischenr�ume der Gewindeg�nge sind 
ausreichend auszuf�llen. Bei Grobgewinden wird empfohlen das Produkt auch auf das 
Innengewinde aufzutragen. Die Verbindung anschlie�end wie gewohnt festschrauben 
und eventuelle Produktreste entfernen. Ordnungsgem�� festgezogene Verbindungen 
besitzen eine sofortige Dichtwirkung gegen niedrige Dr�cke.

Lagerung:
Anaerobe Produkte sollten unge�ffnet in k�hlen und trockenen R�umen bei einer 
Raumtemperatur zwischen 8�C bis 28�C gelagert werden. Die Haltbarkeit dieser 
Produkte betr�gt, (unter Einhaltung der oben genannten Lagerbedingungen) 
mindestens 1 bis 2 Jahre. Um die Eigenschaften der Produkte nicht zu mindern sollten 
Produktreste auf keinen Fall in den Originalbeh�lter zur�ck gef�llt werden.

Diese Produkte sind nicht geeignet f�r reinen Sauerstoff und/oder Sauerstoffangereicherte Systeme und sollten nicht als 
Dichtmittel f�r Chlor oder stark oxidierende Medien verwendet werden. Bei Verwendung an thermoplastischen Kunststoffen 
k�nnen Spannungsrisse auftreten. Es wird empfohlen, vorher die Vertr�glichkeit mit solchen Materialien zu pr�fen.

Allgemeine Informationen:
Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer 
m�ssen jedoch die Eignung des Produktes f�r ihre jeweilige Anwendung unabh�ngig pr�fen. Parson �bernimmt keine Haftung f�r 
Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, �ber dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst 
verantwortlich, Sorge zu tragen, f�r die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsma�nahmen, die zum Schutz von Objekten und 
Personen notwendig sind, die unter Umst�nden bei der Verwendung des Produktes auftreten k�nnen. Infolgedessen lehnt die Firma 
Parson ausdr�cklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende 
gew�hrte Garantie ab, inklusiv aller Gew�hrleistungspflichten oder Eignungsgarantien f�r einen bestimmten Zweck. Parson lehnt 
au�erdem jede Haftung f�r Folgesch�den oder mittelbare Sch�den jeder Art ab, einschlie�lich entgangener Gewinne.  
Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


